Unsere einzigartige
Losung fiir kerngedammte
Mauersteine: *
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m Sanierung statt Abriss
m Vollstandige Trocknung
m Bestatigte Wirksamkeit
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Das Problem:

'J' S "*ﬁ Ke 1l g e d a m mte durchnésste Dammstoffe

- Um Gebdude mdglichst energieeffizient zu
M a u e rSte I n e gestalten, werden heutzutage viele innovative

Dammstoffe verbaut — aus Kunststoffen wie

e ffe kt | V tro c kn e n : Polystyrol und Polyurethan oder nachwach-

senden Rohstoffen wie Hanf, Cellulose und
Holzfasern. Neben ihren guten Ddmmeigen-

d a S e | n Z | g a rt | g e schaften haben diese Stoffe leider eine weitere

Gemeinsamkeit: Sie lassen sich bei Feuchtig-

S p ri “t- La “ ze n - keitsschdden oft nur sehr aufwdndig und

kompliziert trocknen.

ve rfa h re n Vor allem dann, wenn sie in Hohlrdumen kern-

gedammter Mauersteine verwendet werden.




Kommt es dort zu einem Wasserschaden, wird die Trock-
nung des Baukdrpers aufgrund der durchndssten Damm-
stoffe erheblich erschwert. Konventionelle Trocknungs-
verfahren fiihren hier nicht zum Ziel oder dauern zu lange.
Im schlimmsten Fall droht ein Totalschaden am Gebaude
—und der Abriss!

Wir forschen deshalb schon lange an speziellen Trock-
nungsldsungen fir Dammstoffe. Im Rahmen einer Koope-
ration mit dem Fraunhofer Institut fiir Bauphysik haben
wir nun ein einzigartiges Verfahren getestet und weiter-
entwickelt: das Lanzenverfahren zur Trocknung kernge-
dammter Mauersteine.

Die Losung:
das Sprint-Lanzenverfahren

Nach einer umfangreichen Schadenaufnahme vor Ort
identifizieren wir bei einer Probedffnung die verbauten
Mauersteine und Dammstoffe, um unser Lanzenverfahren
optimal anzupassen. Eine anschlieBende Feuchtemes-
sung zeigt uns das exakte Schadenausmaf. Zur Trock-
nung verwenden wir speziell konstruierte Lanzen, die
die Feuchtigkeit effektiv aus dem Baustoff ziehen.

Bei stark durchfeuchteten Kammersteinen beschleuni-
gen wir die Trocknung durch zusatzliche Warmezufuhr.
Dabei gehen wir minimalinvasiv vor. Wandbeldge und
Putze miissen so meist nicht von der Wand entfernt wer-
den. Auenwénde kdnnen wir auch von aulRen trocknen,



um hochwertige Innenraummaterialien nicht zu bescha-
digen. Zudem achten wir darauf, dass zu keiner Zeit
Schimmelpilzsporen in die Innenraumluft gelangen. So
bleiben betroffene Rdume auch wahrend der Trocknung
nutzbar.

Das einzigartige Sprint-Lanzenverfahren bietet Ihnen somit
Méglichkeiten, die kein anderes Sanierungsunternehmen
im Angebot hat.

Digitalisierung
bei Sprint

Selbstverstandlich spielt die Digitalisierung
auch bei einer Trocknung mit dem Lanzenver-
fahren eine wichtige Rolle: Die Schadenauf-
nahme erfolgt mit der Sprint-eigenen Trock-
nungstechniker-App und sorgt dafir, dass
alle wichtigen Informationen rund um den
Schaden in Echtzeit zur Verfiigung stehen.
Auch die Datenferntbertragung zur Kontrolle
des Trocknungsfortschritts ist ein wichtiges
Element der Lanzentrocknung durch Sprint.




Die Vorteile

m Einzigartig — das Lanzenverfahren gibt es nur von Sprint

m Effektiv — das Fraunhofer Institut fiir Bauphysik
bestatigt die Wirksamkeit

m Nachhaltig — die Bausubstanz erhalten und Ressourcen
schonen

m Praktisch — AuRenwande von aufRen trocknen und
Raume weiter nutzen

m Kostenminimierend — Wandbeldge kénnen meist
erhalten bleiben

m Minimalinvasiv — nur wenige Bohrlocher und
kein Eingriff in die Statik

m Qualitatssichernd — Dammeigenschaften der
Mauersteine bleiben unberihrt

m Transparent — Uber die gesamte Trocknung werden
Messwerte dokumentiert




sprini.

Der Sprint-Mehrwert

m 50 Jahre Erfahrung in der Sanierung
und im Werterhalt von Immabilien
m Deutschlandweites Niederlassungsnetz
m Wissen aus 100.000+ Projekten pro Jahr
m Hervorragend ausgebildete Mitarbeiter
m Bundesweit einheitliches Serviceniveau
m Modernstes technisches Equipment
m Nachhaltige Sanierungsmethoden
m Schnelle Reaktionszeiten
m Transparenz und Entlastungen durch Zugriff
auf die digitale Projektakte SESAM

Sprint Sanierung GmbH
Servicenummer: 0049-221-96 68 300
info@sprint.de
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